K2 KOMPOSIT

K2

Produktblad KOMPOSIT

Hule terrassebraedder
(kun til supplering!)

K2 KOMPOSIT terrassebraedder forener de bedste egenskaber fra bade tree og plast. De er form-
stabile, vejrbestandige, svampe- og insektresistente, de er UV-bestandige*), og de radner ikke.

K2 KOMPOSIT er fremstillet af 60% treefibre fra lgvtree, 30% genbrugsplastic (HDPE) samt 10%
bindemidler, farvestoffer og UV-stabilisatorer.

K2 KOMPOSIT indeholder ikke bambus.
K2 KOMPOSIT er miljgvenligt og indeholder ingen giftige stoffer.

K2 KOMPOSIT terrassebreedder er pa grund af den bgrstede/slebne overflade skridsikre i vadt
vejr.

K2 KOMPOSIT forarbejdes omtrent som almindeligt trae og kraever ikke specialveerktgi.
K2 KOMPOSIT hule terrassebraedder fas i falgende varianter (kun til supplering):

Starrelse: L 2220 mm x B 150 mm x T 25 mm.
Farver: Grasort, teak, betongra, lys eg og mgrk mahogni.

K2 KOMPOSIT terrassebreedder monteres med specielle T-clips (montageclips), som sikrer en
hurtig og enkel montage, hvor der ikke er synlige skruehoveder pa braeddernes overside. Det
specielle design sikrer desuden en ensartet afstand mellem braedderne, hvilket er med til at
fuldende et eksklusivt udseende.

K2 KOMPOSIT hule terrassebraedder er klassificeret som brandklasse Ef.
Komposit ma ikke anvendes som bzerende element i en konstruktion.
Tolerancer og gvrige angivelser:

*) Der vil med K2 KOMPOSIT, som med alle andre produkter, forekomme en vis pavirkning fra so-
lens UV-straler. Det vil forarsage en mindre blegning af overfladen, ikke vaesentligt, men stadig sa
det kan ses. Dette pavirker ikke holdbarheden eller stabiliteten pa produktet og berettiger ikke til
reklamation.

Treestrukturen, der er praeget i kompositten, vil blive slidt pa arealer med meget trafik, ligesom den
over tid vil blive pavirket af solen og fa en lysere farve teet pa den, som den slebne del af breettet
har. Traestrukturen vil derfor ikke laengere vaere helt sa synlig.

Der kan forekomme variationer pa +/- 1 mm i bredden og tykkelsen pa K2 KOMPOSIT terrasse-
breedder.

Kompositten bliver efter stgbning forarbejdet ved bgrstning, slibning eller freesning. Ved denne
proces kan der opsta variationer i udtrykket/grovheden samt i sliberetningen.

Komposit udvider og treekker sig sammen med temperatursendringer. Med tiden bliver disse
beveegelser mindre, og breedderne vil s veere en anelse kortere. Specielt hvis underlaget er
ujeevnt, hvis ende-samlingerne mellem breedderne ikke holdes rene, eller hvis beveaegelserne i



materialet pa anden made hindres, vil det kunne bevirke, at braedderne traekker sig sammen.

Der er tale om et delvist naturprodukt, og derfor er der mindre forskelle i farvenuancen, specielt
nar der er tale om forskellige bestillingsnumre (produktionsnumre). Hver enkelt ordre leveres altid
fra samme bestillingsnummer, men efterfglgende ordrer kan ikke forventes at komme fra samme
bestillingsnummer. Nuanceforskellene bliver mindre over tid, nar solen har pavirket overfladen.

Ramaterialerne er af hgjeste sortering, men der vil stadig kunne forekomme nister samt enkelte
tree- og metalstykker i overfladen. Dette kan ikke helt undgds, da der anvendes bade naturmateria-
ler og genanvendte materialer.

Foranstaende berettiger ikke til reklamation.

Indsigelser vedrgrende fejl og mangler pa produktet, som ligger ud over ovenstaende angivelser,
dvs. stgrre kosmetiske fejl, skeevheder/vrid, skader, maerker, revner, pletter mv., som umiddelbart
kan observeres, skal foretages inden montage eller forarbejdning, da produktet ellers anses for
veerende godkendt, og reklamationsretten vedrgrende de beskrevne fejl bortfalder. Montage skal
ske i henhold til montagevejledningen, da reklamationsretten ellers bortfalder.

Eventuelle reklamationer godtages kun efter forudgdende aftale med K2 Komposit ApS. | de tilfeel-
de, hvor vi godtager en reklamation, omfatter deekningen alene de af os leverede materialer.
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